TERAX

Ventilazione naturale - ENFC

THERMIKON
LUFTUNG + BRANDLUFTUNGSYSTEME

Apertura (1) carico vento carico neve
pneumatico elettrico pneumatico eletirico
(N/m2) (N/m2) (N/m2) (N/m2)
larg. (mm)|[ lung.(mm) standard | allargato (2) 24\ standard | allargato (2) 24V 3)

1.000 1.000 1126 11.250 9.450 3965 5625 4.725
1.000 2.100 3.382 5.358 4.500 1.696 2679 2.250
1.000 3.000 2.376 3.750 3.150 1.188 1815 1.575
1500 1.000 4,750 7.500 6.300 2.315 S0l 3.150
1.500 2.100 2.262 3.572 3.000 1131 1.786 1.500
1.500 3.000 1.584 2.500 2.100 792 1.250 1.050
1.900 1.000 3.750 5.922 4.974 1.875 2.961 2.487
1.900 2.100 1.786 2.820 2.368 893 1.410 1.184
1.900 3.000 1.644 1.974 1.658 822 987 829
2.500 1.000 2.850 4.500 3.780 1.425 2.250 1.890
2.500 2.100 1.786 2.142 1800 893 1.071 900
2.500 3.000 1.500 1.500 / 750 750 /

(1) — | dati della superficie di apertura sono riferiti al modello con battente doppio.

Per I'apparecchio con battente singolo dimezzare la larghezza.
(2) — Modello con telaio e cilindri potenziati.
(3) - Carichi massimi; dare il carico neve richiesto.
tipi di battente tipi di flangia
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